
 
 
 
 
Co je digitální Fóliování ? 
Digit‡ln’ F—liov‡n’ je proces p!i kterŽm se f—lie zatav’ do znovu roztavenŽho toneru, kter"  
m#$e b" t ti%t&n jak na laserovŽ tisk‡rn& tak i na kop’rce. 
 
Jaké tipy fólií jsou dostupné pro tento typ fóliování ? 
Zlat" , st!’brn" , metalickŽ barvy, matnŽ a lesklŽ potahov‡n’ barev a %irok"  sortiment 
speci‡ln’ch f—li’ s duhov" m n‡dechem, olejov"  n‡dech, perlov" , glitrov"  a holografick"  
n‡dech. 
 
Je zapotřebí nějakého razidla pro fóliování ? 
Ne. K f—liov‡n’ nen’ zapot!eb’ $‡dnŽho razidla. Laserov‡ tisk‡rna nebo kop’rka 
s tonerov" m tiskem je jedinŽ co je pot!eba pro nanesen’ f—lie. 
 
Je fóliování vyráběno pomocí slepeckého nebo reliéfního tisku či ocelotisku ? 
Ne. ,,F—liova' ka,, vyu$’v‡ pouze plochŽ f—lie a ' istŽho tonerovŽho tisku. 
 
Jsou všechny laserové tiskarny a kopírky kompatibilní pro fóliování ? 
Ne. V&t%ina u$’van" ch laserov" ch tisk‡ren a kop’rek pou$’v‡ p!’davnŽ l‡tky pro v&t%’ lesk 
tisku. Tyty toneru nepracuj’ p!’ li% dob!e s ,,f—liova' kou,,. Jestli m‡te jakŽkoli obavy o 
kompatibilitu s va%’ tisk‡rnou velice r‡di provedeme testy s va%’ tisk‡rnou. 
 
Doporučujete nějaký určitý typ tiskárny ? 
Ne. Na trhu je nep!ebernŽ mno$stv’ variant doporu' ovan" ch tisk‡ren. V" robci ' asto m&n’ 
specifikace stroj#, ' astokr‡t bez aktualizace pro dodavatele. My doporu' ujeme 
z‡kazn’kovy vybrat si tisk‡rnu kter‡ bude vyhovovat jeho po$adavk#m a pr‡ci pokud 
mo$no z nejnov&j%’ch s v" hledem do budo#ctnosti ov%em jen takovou kter‡ vyhovuje jejich 
cenovŽ politice. Po vybr‡n’ jednŽ ' i v’ce, doporu' ujeme zaslat n‡m vzorky tisku z ka$dŽho 
stroje pro otestov‡n’. 
 
Pracují termo fólie pouze s černým tonerem ? 
Ne. F—lie pracuj’ se v%emi tonery s ohledem na barvu toneru. 
 
Je zapotřebí speciálních zkušeností pro dosžení kvalitního výsledku ?  
Ne. ( ‡dnŽ speci‡ln’ p!’pravy nebo zku%enosti pro pr‡ci s ,,f—liova' ko#,,. Oper‡tor je pouze  
povinen osvojit si spr‡vnŽ nastaven’ teploty a rychlosti f—lie a pap’ru kter"  bude proch‡zet. 
 
Potřebuji řezačku na fólie ? 
Ano a ne. Z‡kazn’k m#$e koupit folie p!ed na!ezanŽ do speci‡ln’ch %’!’ , ale to je ' asto 
nepohodlnŽ a marnotratnŽ, v p!’pad& kdy v‡s jednotn‡ %’!e donut’ p!ij’ mat zak‡zky jednŽ 
velikosti. N‡kupn’ %’!e role je 620 mm, p!esn" m na!ez‡n’m na zak‡zky u%et!’ te na 
odpadn’m materi‡lu. 
 
Musí být folie stejně široká jako šíře papíru ? 
Ne. Pro  ,,Foliova' ku,, je ur' uj’c’ pouze %’!e folie a folie se tav’  pouze v m’stech 
tonerovŽho tisku. Pou$’vejte folie na!ezanŽ jen o kousek %ir%’ ne$ je %’!e p!edlohy, plus 
po' ’tejte s n‡vaznost’ jednotliv" ch list# za sebou, portrŽt nebo krajina minimalizuje folion’ 
odpad.  
 



 
Jaká je maximální tloušťka papíru je vhodná pro folie ? 
Limituj’c’ faktor pro maxim‡ln’ tlou%)ku pap’ru s ohledem na schopnosti foli’, z‡le$’ 
jednodu%e na omezen’ch va%’ laserov‡ tisk‡rny nebo kop’rky. 
 
 
Může být folie přetočena a použita znova ? 
Ne. Folie po pou$it’ nesm’ b" t pou$it znova, jinak hroz’ nebezpe' ’ po%kozen’ zah!’ vac’ i 
p!et‡' ec’ ' ‡sti stroje 
 
Je možné aby si stroj automaticky nastavoval usazení papíru tak aby byly minimální 
mezery a foliový odpad ? 
Ne. Nic takovŽho Foliovac’ za!’ zen’ nem‡. Ve%ker‡ œspora z‡vis’ na %’!i role folie a 
jednotlivŽ listy mohou proch‡zet jen za sebou.     
 
Je možné fóliovat na obě strany papíru na jeden průchod ? 
Ano, s v&t%’m modelem, co$ neplat’ pro model FT-10. Pozd&j%’ generace automatickŽho a 
manu‡ln’ho FoilTech modelu, je mo$nŽ aplikovat 2 r#znŽ role f—li’ z vrchu a 2 r#znŽ role 
f—li’ ze spodn’ strany pap’ru na jeden pr#chod pap’ru. Foil-Tech je dod‡v‡n s jedn’m 
nav’jec’/odv’jec’ v‡le' kem na uchycen’ f—li’ (pro jednu stranu pap’ru). Odv’jec’ v‡le' ek pro 
spodn’ stranu pap’ru, se dod‡v‡ na p!‡n’ .  
 
Co je ,,Therm-O-Fusing,,? 
Therm-O-Fusing  je proces p!i kterŽm je pap’r poti%t&n" tonerov" m tiskem vlo$en do 
,,f—liova' ky,, a m’sto barevnŽ f—lie se pot‡hne pr#hlednou f—li’. V pr#b&hu tohoto procesu 
se toner teplem op&t roztav’ a na tyto m’sta se nalep’ teplem zpracovan‡ matn‡ 
f—lie.Tehmo-O-Fusing pozved‡v‡ tonerov"  tisk hned t!emi sm&ry. Zlep%uje odolnost tisku. 
Vyjemn’ hustotu toneru a zm&n’ povrch tisku na lesknouc’ se.  
 
Mohu použít fóliopvání a Term-O-Fusing dohromady ? 
Ano. Foil fusing pot!ebuje o n&co vy%%’ tavnou teplotu ne$ Therm-O-Fusing. Ale bude-li 
pr#hledn‡ f—lie pou$’v‡na pro zu%lecht&n’ tak tomu nic nebr‡n’.  
 
 
Co se stane jestliže tonerový tisk přesáhne přes ofsetový tisk ? 
F—le ulp’ pouze na tonerovŽm tisku a v $‡dnŽm p!’pad& neulp’ na ofsetovŽm inkoustu. 
 
Je možné položit dvě nebo více barev fólií do jednoho obrázku aniž by se fólie  
překrývaly ?  
Ano. Je nutnŽ nejd!’ ve natisknout poklad pro prvn’ barvu f—lie, pof—liovat a dotisknout  
zbytek pro dal%’ barvu f—lie. Ka$d‡ f—lie m‡ jinŽ vlastnosti ve vztahu k tonerovŽmu podkladu 
je pot!eba na to z‡kazn’ka upozornit a z‡rove* spolŽhat na jeho toleranci ohledn& soutisku 
laserov" ch tisk‡ren a kop’rek.    
  
Je možné docílit přesné registrace průchodu papíru laserovou tiskárnou a kopírkou 
v případě vícenásobného fóliování ? 
Ne. LaserovŽ tisk‡rny a kop’rky nedok‡$’ absolutn& p!esn& dotiskovat do p!edti%t&n" ch 
motiv#. 
 
Je možné použít ,,fólii na fólii,, a to tak že mezi tím znovu dotiskneme image na 
laserové tiskárně či kopírce ? 
Ano. Folie m#$e b" t kladena na f—lii. Ale, vrchn’ vrstva nen’ natolik pevn& spojena se 
spodn’ vrstvou jako tomu je u spojenŽ folie s pap’rem. M#$e se st‡t $e p!i hrubŽ manipulaci 
se vrchn’ vrstva f—lie  po%kod’. 
 
 
 



 
Je možné fóliovat papír který není perfektně hladký, př. strukturovaný ? 
Ano a ne. StrukturovanŽ a jinak povrchov& upravovanŽ pap’ry, je mo$nŽ f—liovat, m#$e se 
ale st‡t $e kone' n"  v" sledek nebude perfektn’. Jak toner neum’, nem#$e tisknout do 
prol‡klin v pap’!e, tak i f—lie nem#$e ulp&t v m’stech kde se toneru nedost‡v‡.  Folie 
nebude pokr" vat image rovnom&rn& jak to zn‡me z tradi' n’ horkŽ ra$by, dokonce je 
mo$nŽ, $e n&kterŽ drobnŽ plochy mine.  
 
Je možné že rozdílné druhy papíru ovlivní konečnou barevnost ? 
Ano. Vysoce hladkŽ nebo nat’ranŽ pap’ry napom‡haj’ tzv. ZrcadlovŽmu efektu, kone' n"  
obraz se m#$e v’ce lesknout zejmŽna u zlatŽ, st!’brnŽ nebo metalick" ch barev. JinŽ druhy 
pap’ru pracuj’ s t’mto systŽmem stejn& dob!e jen v" sledn"  efekt m#$e b" t o n&co mŽn& 
v" razn&j%’. 
 
Jak může síla papíru ovlivnit foliování ? 
Foliov‡n’ je teplem proch‡zej’c’ proces. A prav& pro to , tlust%’ pap’r pot!ebuje vi%%’ tavnou 
teptu a del%’ ' as na pr#chod. 
 
Jaká je maximální rychlost fóliování ?   
Produktivita (rychlost) ,,f—liova' ky,, je z‡visl‡ na spravnŽm pokryt’ f—lie, toho ur' itŽho fontu 
a samoz!ejm& na tlou%)ce pap’ru. Maxim‡ln’ho efektu je mo$nŽ doc’lit vkl‡d‡n’m list# na 
%’!ku.   
 
Jaký je nejmenší font který může být použit ? 
Doporu' ujeme velikost fontu 6pt  jako minim‡ln’ velikost,  kter‡ m#$e b" t bez problŽm# 
pou$ita. Ov%em v" sledek je dosti z‡visl’ na typu f—lie a kvalit& pou$itŽho pap’ru, a 
samoz!ejm& na teplot& a rychlosti pr#chodu. 
 
Je možné kombinovat velké plochy ve stejný okamžik s malými plochamy ? 
Ano. Toto je jedna z  nejzaj’mav&j%’ch vlastnost’ ,,foliova' ky,, ve stejnou chv’li na jeden 
pr#chod je mo$nŽ zkombinovat velkŽ plochy s jemn" m p’smem. 
 
Je možné po fóliování dále ještě dotiskovat pomocí ofsetu ? 
Ano. Ofsetov"  tisk a/nebo digit‡ln’ dotiskov‡n’ nebude nijak deformovat pof—liovan‡ m’sta. 
 
Je možné využít efektů termografie po pofóliování ? 
Ano. V pr#b&hu v%ech na%ich test#, pof—liovanŽ pap’ry bez zjevn" ch po%kozen’ a bez 
problŽm# pro%li termografikou upravou. 
 
Je možné po fóliování, na ta samá místa v jiném stroji aplikovat ražbu ? 
Ne. Laserov"  tisk a kop’rky neum’ aplikovat tisk (toner) p!esn& na ta sam‡ m’sta, tud’$ by 
ra$ba nemusela b" t p!esn‡. 
 
Je možné fóliovat obálky ? 
Nena%li jsme ob‡lku kter‡ by vyhovovala tŽto ,,f—liova' ce,,. Standartn’ ob‡lka po pr#chodu 
,,f—liova' kou,, z#stane zalepena. 
   
Je možné fóliovat papíry citlivé na tlak ? 
V&t%ina druh# pap’ru citliv" ch na tlak jsou vhodnŽ pro ,,f—liova' ku,,. Mal"  problŽm m#$e b" t 
s plastikov" mi ' i syntetick" mi druhy pap’r#. 
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