TISKOVA ZARIZENI

Flexotiskové zafizeni
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Flexotisk Flexotisk Flexofisk Flexotisk
Flexstar 254 Flexstar 520
Flexstar 420 Flexstar 420wz
Max. Site pasu 260 mm 425 mm 425 mm 530 mm
Max. Site tisku 254 mm 420 mm 420 mm 520 mm
Max. §ife vyseku 254 mm 420 mm 254 mm 520 mm
Max. & odvijeni 1200 mm 1275 mm 1270 mm 1270 mm
Tiskovd délka 140 - 610 mm 178 - 610 mm 178 - 610 mm 178 - 610 mm
Délka vyseku 140 - 610 mm 219 - 686 mm 219 - 686 mm 219 - 686 mm
Max. tisk. vézi 12 12 o 12
Vysekové stanice 3 3 3 3
1;/3;;1? sneyz 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm
Rychlost 15 - 150 m/min 15 - 150 m/min 15 - 150 m/min 15 - 150 m/min

Tolerance tisk/
vysek

+0,127 /£ 0,254

+0,127 /£ 0,254

+0,127 /£ 0,254

+0,127 /£ 0,254

Granaz podlozky

0.03 - 0.29 mm

0.03 - 0.43 mm

0,03 - 0,43 mm

Prikon stroje

11 kW

15 kW

30 kW

X Stroje jsou jednoduse konfigurovatelné dle pozadavkt zakaznika. Odvije¢ s jednotkou kontroly napnuti
pasu, flexotiskové jednotky, rotacni vysek, UV lakovani a/nebo tisk, navijeni odpadni miizky, roziezdvani,
archovani, navijeni, vyklddaci dopravnik atd. jsou skutecné variabilné dostupné v pripadé pozadavku.

VOLITELNE KONFIGURACE:

tiskové jednotky
odpadni vysavac
kladkostroj

IR suSeni

dvou pozicovy modul vyseku

portdlovy navijec
rubova tiskova jednotka
horni vritek odpad. odvijece

studena 1 horka razba

uzavieny stérac

archovaci vélec
mechanické ntizky

UV suSeni

odvije¢ odpadni mtizky
pneumatické ntizky

vodou chlazené UV suSeni

montédzni jedn. desek
deskové vilce
Cisténi pasu

véjitové falcovani

keramické aniloxové valce

obraceci kiiz

lakovaci jednotka

vystupni dopravnik

korona

automaticka lepicka
archovy stohovac
neutralizator statické el.
jednotka rotacniho sitotisku
pneumatické podélné fezani
Cislovaci jednotka



